
 

Plafoniera TIVA 1030 SDR/ML-DB

Kod Elektriko: 6315 Kod Kanlux: 70721

Dane techniczne:

Częstotliwość znamionowa 50/60Hz

Napięcie zasilania 220-240V

Klasa ochronności I

Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych TAK

Ilość w opakowaniu podzbiorczym / zbiorczym 1/-/-

Zgodność z normami europejskimi (CE) TAK

Źródło światła żarówka głównego szeregu/świetlówka kompaktowa

Sposób montażu do nabudowania na podłożu pionowym lub od dołu na podłożu stałym

Stopień ochrony IP IP20

Zastosowanie wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 0,5m

Przyłącze złączka 3 x 2,5

Oprawa stała TAK

Trzonek E27

klosz wykonany ze szkła giętego, malowanego od wewnątrz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło
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uchwyty mocujące klosz wykonane z mosiądzu

obręcz wykonana z drewna naturalnego

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Plafoniera TIVA 1030 SDR/ML-DB

