
 

Komputer Solarny LCD S

Kod Elektriko: 99929

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Napięcie [V] 12/24V

Wymiary 80 x 85 x 25

Napięcie [V] 12/24V

Wymiary 80 x 85 x 25

 

Nominalne napięcie systemu [V] 12/24

Pobór prądu (zależny od podświetlenia) [mA] 3 - 30
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Wyświetlacz LC wyświetlacz z określonymi segmętami

Wyświetlane wartości W, A, V, Ah, Wh

Zakres pomiarowy [Wp] 20 -990

Wymiary [mm] 80 x 85 x 25

Wymiary montażowe[mm] 66 x 72 x 22

Waga [g] 55

Zgodność z CE, E-Test (EMV/Automotive Regulations)

Ile energii naprawdę dostarcza mój układ słoneczny? Czy moduły solarne są zacienione lub zabrudzone, czy coś jest

nie tak? Urządzenie do pomiaru energii słonecznej daje odpowiedź na te pytania. Po podłączeniu do sterowników

ładowania słonecznego serii SR i MPP, żądana informacja jest podawana kompleksowo i natychmiast. 

LCD SOLAR-COMPUTER S precyzyjne wyświetla wszystkie istotne wartości, jest dostosowany do wszystkich

regulatorów Votronic.

Wyświetla następujące wartości:

- Prąd ładowania (A)

- Napięcie regulatora (V)

- Moc PV (W)

- Licznik prądu PV (Ah i Wh)

Komputer Solarny LCD S został zaprojektowany przede wszystkim do pracy z regulatorami. Duży wyświetlacz z

czasowym podświetleniem, zapewnia doskonałą czytelność. Wyświetlane są prąd ładowania, moc ładowania oraz

napięcie akumulatora. Funkcja pomiaru prądu, zlicza uzyskane Ah i Wh, ułatwiając kontrolę systemu. Wartości pomiaru

można w każdej chwili wyzerować.
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